% klipxtreme

UltraBoomPro

Sistema de altoparlantes todo en uno

compatible con Bluetodth

Crea un espectaculo inigualable,
adondequiera que vayas

Ampli ca el audio para llevar tu musica a todas
partes con el impresionante Sistema de Altoparlantes
KLS-750de Klip Xtreme. Con 3000 watts de potencia
maxima de salida musical PMPO, este sistema
bidireccional compacto integra un parlante de
ultragraves de 15 pulgadas y una unidad excitadora
de 1 pulgada para las frecuencias mas altas, todo lo
cual lo convierten en una verdadera maquina de
sonido, caracterizada por su gran portabilidad y
versatilidad. Se empareja facilmente con cualquier
dispositivo dotado con tecnologia Bluetooth® hasta
20 metros de distancia de la fuente de audio. La caja
acustica moldeada presenta una estructura robusta y
resistente, con un asa telescopica que permite
llevarlo a todas partes con facilidad. Ideal para
bandas, presentaciones en vivo y animadores DJ, el
altoparlante cuenta con conectores de 1/4 de
pulgada para micr6fono o guitarras, un ori cio de
35mm para opciones de montaje en mastil, una
pantalla digital LED, una entrada de linea RCA y un
micréfono de mano con cable, jde modo que siempre
estaras preparado para hacer vibrar a tu audiencia, el
escenario e incluso tu préximo gran evento!

KlipXtreme.com

Caracteristicas

» 3000 watts de PMPO (potencia méaxima de salida
musical), para la el reproduccion de audio
sin distorsion

* Reproduccién de musica sin cables con
dispositivos dotados con tecnologia Bluetooth®

« Sistema versatil que admite diversas fuentes de
audio: entrada de 3,5mm/ conector estéreo de
1/4 de pulgada/ entrada RCA

« Ecualizador integrado para graves y agudos

« Incluye sintonizador de radio

* MP3 incorporado para la reproduccion directa de
archivos grabados en una memoria USB o tarjeta
MICRO-SD™

« Pantalla digital LED de calidad

« Asa retractil reforzada e integrada en la unidad

« Incluye un micréfono con cable de alta calidad y
tripode para parlante

N

! on)
[ ]
Compatible con
Bluetooth®

Incluye tripode  Conectores de 1/4-in, RCA Incluye

para parlante y estéreo de 3,5mm micréfono
Pantalla Asa retractil Control
digital LED reforzada remoto

afio de garantia

limitada

Especi caciones técnicas

3000

WATTS

Dispositivo
Tipo

Sistema de altoparlantes para estas

Méxima potencia referencial de salida (R.M.S.) 360W
Méaxima potencia de salida musical (P.M.P.0.) 3000W

Parlante

Unidad del parlante
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad

Relacién de sefal a ruido
Micréfono

Subwoofer de 15 pulgadas y parlante de agudos
de 1 pulgada

Subwoofer: 20Hz-100Hz

Parlante de agudos: 120Hz-20kHz

Subwoofer: 4

Parlante de agudos: 6

89dB+3dB

70dB

Directividad
Frecuencia

Impedancia
Sensibilidad

Omnidireccional
50Hz-15kHz
600

15 mv/56dB

Conectividad

Tipo de conexién

Ranura para tarjeta de memoria
Puerto USB

Sintonizador de FM

Conectores de entrada

Salidas
Frecuencia inalambrica RF
Alcance inalambrico

Auxiliar y compatible con Bluetooth®

Si

Si

Si

Entrada de linea de 3,5mm / tres entradas estéreo
de ¥4 de pulgada / entrada de linea RCA

Linea de RCA para mezclador
2.4GHz-2.480GHz

20m

Informacion adicional
Dimensiones

Peso

Longitud del cable
Garantia

41x36x69cm
13,5kg

1,5m

Un afio

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. MICRO SD™ y SD™ son marcas registradas de
SD-3C, LLC. Todas las deméas marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos duefios. Cualquier mencién de los mismos es por motivo de identi caciéon
solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a ningtin derecho perteneciente a, patrocinado por, ni a liacién con cualquiera de etas marcas. Fabricado en China.
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